SENSOR
METERED AEROSOL DISPENSER

FUNCTIONS

« Pawer On/Off Switch
» Green LED Light - shows battery is operating
« Middle Sensor Light - for day or night only operation
« Red Light (3,000 spray light) when blinking indicates
need for battery replacement
+ Adjustable Time Set Spraying - set for 7.5 minute/15
minute/30 minute spray intervals
« Operation Mode switch - select: 24 hours continuous;
day or night only
+ 24 Hours - operates 24 hours a day
+ Day Only - functions oniy when light is sensed;
stops automatically when area is dark
* Nlght Only - functions anly when areais dark;
stops automatically when light is detected

INSTRUCTIONS

=+ Pull gul key packet to open dispenser
2. Remove front cover by pulling from top

Setect adjusiable lime set spraying - 7.5 minute/15

minute/30 minute

4. Select desired operation mode switch - 24 hour/day
only/night only

. Use mounting bracket as template

Drill hale as marked with 3/16" drill bit

. Inject plastic anchor and secure meunting bracket with
screw provided

.Insert 2 "D" cell batteries as shown; Cautlon: switch
must be in OFF position to prevent premature spray

9. Insert aeroscl can

10. To activate, turn cuter switch tc ON position

11. Reset ON/OFF switch when changing metered

aefosols
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DETECTEUR
DISTRIBUTEUR D’'AEROSOL A MEMOIRE

FONCTIONS

» Bouton ON/OFF
« Lumiére LED Verte -indique le fonctionnement des piles
= Lumiére Détecteur au milieu - pour faire fanctionner
seulement jour ou nuit
« Lumiére Rouge (3,000 lumigre d'aérosoi) remplacer les
piles sila fumiére ¢lignote
« Temps Réglable d'Aérosol - pourdes intervalles de 7.5
minutes/15 minutes/ 30 minutes
« Bouton Mede Opeération - a choix: 24 heures en continu;
seulement jour ou nuit
« 24 Heures - fonclionne 24 heures en conlinu
» Jour Seuisment - fonctionne seulement quand ia
lumiére est détectée; s’arréte automatiquement
lorsque la zone est sombre
* Nuit Seulement - fonctionne seulement quand la
zone est sombre; s'arréte automatiquement lersque
la lumiére est déleciée

MODE D’EMPLO}

. Retirer le paguel de cié pour auvrir le distributeur

2. Retirer le couvercle avani en lirant par le haut

3. Bé&lectionner le temps réglable d'aéresol - 7.5 minutes/

15 minutes/30 minutes

4. Séiectionner le bouton mode opération - 24 heures/jour
seulement/nuit seulement

. Utiliser le support de montage comme modéle

Percer le trou comme indique avec un foret de 3/16"

. Ajouter I'ancrage en plastique et fixer le suppert de
montage al'aide de la vis fournie

. Insérer 2 piles “D" comme indiqué; Attentlon: boutan
doit étre en position QFF pour éviter les pulvérisations
prématurées

9. Insérer la bombe aérosol

10. Pour activer, placer le bouton externe sur la position

ON
11. Réinitialiser le bouton ON/OFF lors du changement
des adrosols
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SENSOR DE DISPENSADOR METRICO

FUNCIONES

« Ubtcar el boton de ENCENDIDO/APAGADO.

« L& tuz verde LED - indica que la pila esta en
funcionamiento.

- El sensar de luz media se utiliza sélo para el
funcionamiento durante el dia o durante la noche.

*Laluzroja (3,000 luz de aerosel} cuando oscila indica
que se necesita cambiar de pila.

* Tiempo ajustable para rociar el aerosol. Ajustarlo por
7.5 minutos/15 minutos/30 minutos de intervalos de
rociar el aerosal.

* Mcdo operativo de cambio-- seleccionar por 24 horas
continuas durante el dia o sélo durante la noche.

* 24 horas - funciona 24 horae al dia.

+ §6lo durante el dia - funciona sdlo cuando siente
laluz, se detiene automaticamente cuando el area
esta a oscuras.

+ 8610 durante la noche - funcicna séle cuando el
drea esld a oscuras, se detiene automaticamente
cuanda se delecta la presencia de luz.

INSTRUCCIONES

4. Sacar el paquete clave para abrir el dispensador.

2. Sacar la cubierta superior jalando desde arriba.

3. Seleccicnar el tiempo ajustable para rociar el aerosoel.

Seleccionar el tiempo de rociado de - 7.5 minutos/15

minutos/30 minutos.

Seleccicnar el modo cperativo de cambio deseado -

24 haras! s6lo durante el dia/sélo durante la noche.

5. Use el soperte de montaje come modelo.

Taladre el orificioc como se indica con una broca de 3/16'

.Introduzca el ancla de plastico y asegure el soporte del

maontaje con el tornillo que viene en el paquete.

8. Introduzca pilas 2 “D" como se muestra; Advertencla:
el interruptor debe estar en posicion de apagado para .
prevenir el rociado prematuro.

9. introduzca el envase de aerosol.

10. Para activar, gire el interruptor exterior a la pasicién

DE ENCENDIDO.

11. Reiniciar el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO

al cambiar los aeresoles medidos.
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